
KASPE

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

KONSTRUKCJA
Kask ochronny KASPE został stworzony aby chronić głowę przed przed spadającymi przedmiota-
mi w miejscu pracy, takimi jak plac budowy lub fabryka. Niezwykła prostota użycia jak również 
niewielka masa sprawa, że kask ten zapewnia ochronę nie ograniczając w żaden sposób użyt-
kownika.

ZASTOSOWANIE
Kask zapewnia ochronę górnej części głowy przed uderzeniami pochodzącymi od spadających 
lub przemieszczających się przedmiotów oraz uderzeniami głową o przeszkody. Przystosowany 
jest do użytkowania w zakresie temperatur od -10OC do +50OC.

CHARAKTERYSTYKA WYROBU
Skorupa kasku wyposażona jest w daszek, rondo z rynienką do odprowadzania wody  oraz uże-
browanie wydłużone w części wierzchołkowej. Więźba posiada sześcioramiene pasy nośne. Kask 
jest wyposażony w potnik z włókniny. Obwód pasa głównego jest regulowany w zakresie 53-
61mm.

WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE I UŻYTKOWE
Kask spełnia wymagania podstawowe normy EN 397 Przemysłowe hełmy ochronne, wymagania 
dodatkowe w zakresie zdolności amortyzacji i odporności na przebicie w bardzo niskiej tempe-
raturze (-10OC do +50OC) oraz w zakresie elektroizolacyjności.

DANE TECHNICZNE 
Hełm ochronny wykonany z tworzywa HDPE.

WYMAGANIA
Kask spełnia wymagania: normy EN 397:1995 „Przemysłowe hełmy ochronne” oraz dyrektywy 
89/686/EWG/rozporzadzenia MG.

ZNAKOWANIE
Kaski są oznakowane jako: KASPE JL-B002 CE EN 397. Znaczenie użytych symboli jest nastepu-
jące: KASPE - kod upoważnionego przedstawiciela,  JL-B002 - znak identyfikacyjny producenta,  
REIS - identyfikator dystrybutora,  EN 397 - numer normy, CE - znak certyfikacji, P/C - kod produ-
centa, HDPE - materiał wykonania, 0194 - numer jednostyki notyfikowanej, -10OC do +50OC - od-
porność w zakresie temperatur.

ROZMIAR
Rozmiar obwodu głowy: 53-61cm.

UŻYTKOWANIE
Zainstalować zawieszenie kasku do skorupy poprzez włożenie czterech lub sześciu zaczepów za-
wieszenia do przygotowanych do tego celu otworów w skorupie kasku (taśma czołowa powinna 
znaleźć się w przedniej części skorupy) - ilustracja 1.
Dopasować rozmiar opaski do rozmiaru głowy, tak aby kask leżał pewnie i zapewniał odpowied-
ni komfort - ilustracja 2.
Jeśli konieczne jest założenie paska mocującego kask pod brodą zamontować pasek w przezna-
czonych do tego otworach za pomocą zaczepów (Ilustracja 1 - punkt 6), dopasować pasek, nie 
zaciskać paska zbyt mocno.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Czyścić w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła. NIE UŻYWAĆ ROZPUSZCZALNIKÓW ORGANICZ-
NYCH ANI ALKOHOLU! 
Kask powinien być sprawdzany codziennie przed przystąpieniem do pracy, a w szczególności po 
każdorazowym uderzeniu w jego skorupę.
Kask powienin być przechowywany w pomieszczeniach suchych, przewiewnych i nie nasłonecz-

kask ochronny / safety helmet

EN 397 

nionych, z daleka od urządzeń grzewczych. Zaleca się dystrybucję tego produktu w opakowaniu z kartonu lub 
folii.
Dostawca nie bierze odpowiedzialności za jakość produktu przechowywanego niezgodnie z zaleceniami.

PRZECIWSKAZANIA
Hełm nie jest przeznaczony do stosowania w warunkach zagrożenia wybuchem.

UWAGA!
Ten produkt został zaprojektowany jako ochrona przeciw spadającym przedmiotom ale NIE JEST NIEZNISZ-
CZALNY! Aby produkt zachowywał swoje własności ochronne należy regularnie dokonywać inspekcji skorupy 
i zawieszania. W razie zauważenia uszkodzeń wymienić wadliwą część lub cały kask.

OKRES TRWAŁOŚCI KASKU: 
Hełm zachowuje w pełni cechy ochronne przez dwa lata od daty rozpoczęcia użytkowania.

UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL PRODUCENTA: 
RAW-POL EXPORT-IMPORT SP. J., Julianów 50, 96-200 Rawa Mazowiecka.

W przypadku gdy niniejsza instrukcja stanie się nieaktualna w wyniku zmieniającego się prawa lub innych 
czynników, należy pobrać nową wersję udostępnioną na stronie www.rawpol.com.pl/PIP i zapoznać się z nią 
przed rozpoczęciem użytkowania produktu.

NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ MOŻNA WIELOKROTNIE POWIELAĆ, ABY ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIĄ KAŻDY UŻYTKOWNIK 
PRODUKTU.

Znak certyfikacji CE wydany został  przez jednostkę notyfikowaną numer  0194
INSPEC International Ltd.

JL-B002
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Ilustracja 1 - elementy mocujące
1. 	 Zaczep tylny
2. 	 Uchwyt do zaczepu tylnego
3.	 Zaczep boczny (występuje w zależności od 
	 wersji zawieszenia)
4.	 Uchwyt zaczepu bocznego
5.	 Uchwyt zaczepu akcesoriów dodatkowych
6.	 Miejsce zaczepu paska pod brodę
7.	 Uchwyt zaczepu przedniego
8.	 Zaczep przedni
9.	 Taśma czołowa 
10.	Data produkcji

Ilustracja 2 - regulacja opaski

Ilustracja 3 - strzałka wskazuje 
miesiąc/rok produkcji (we-

wnętrzna wartość oznacza rok, 
zewnętrzna wartość wskazuje 

miesiąc).

1  2 3 4 5 6 7 8
 9

 1
0 1

1 12 04         05         06         07         0
8   

     
 09

1  2  3 4 5 6 7 8 9
 10

 11
 12

0   9

0 000000 000000

0 0 0 0 1

  


